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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Parking
Parking bay

Wózek
Roller carriage

Zaślepki, rygle boczne i czołowe
End caps, side & front bolts

Panel boczny jako drzwi wejściowe
Side panel as entrance door
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Poziom 
podłogi

Floor level
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Top rail
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Rzut perspektywiczny
Perspective view
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300
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Possible layout

Możliwe rozwiązanie
Possible layout

Łącznik lewy 90°
90 deg LH juction

Łącznik łokciowy 90°
90 deg elbow
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Łącznik lewy 90°
90 deg LH juction

Łącznik 
łokciowy 110°
110 deg elbow
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Możliwe rozwiązanie
Possible layout

Możliwe rozwiązanie
Possible layout

Możliwe rozwiązanie
Possible layout
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Przekrój z ryglem czołowym
Cross section with front bolt
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300
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Ø25 Przekrój z bolcem bocznym
Cross section with side bolt

Poziom 
podłogi

Floor level
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300
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Prowadnica L=3000mm Track L=3000mm CDA/SLF-E2474

Profil górny L=3000mm Top rail L=3000mm CDA/F539-F749

Przykrywka stal nierdzewna satynowa
L=3000mm

Cover L=3000mm
satin stainless steel

CDA/DRM80-
COV-SSS
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Wózek z mocowaniem do profila górnego
Roller with slider for top rail
CDA/SLF300-B8-ROLLER
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Ø
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Profil dolny L=3000mm Bottom rail L=3000mm CDA/F244-F243

Przykrywka stal nierdzewna satynowa
L=3000mm

Cover L=3000mm
satin stainless steel

CDA/DRM80-
COV-SSS
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Łącznik lewy 90°
90 deg LH juction
CDA/SLF300-JLH90

Łącznik prawy 90°
90 deg RH juction
CDA/SLF300-JRH90

Łącznik lewy 110°
110 deg LH juction
CDA/SLF300-JLH110

110° 11
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Łącznik prawy 110°
110 deg RH juction
CDA/SLF300-JRH110

Ø8,5(2x)

Ø8,5(2x)

30
,1

30
,1

5 5

70 70

11
6

11
6

350 350
208 208

213 213

182,9 182,9

Ø8,5(2x)30
,1

5

70

11
6

350

208

178 178

81,2

182,9

Ø8,5(2x)
30

,1

5

70

81
,2

350

208
182,9



Centrum Dystrybucji Akcesoriów 11

System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Rygiel boczny
Side bolt
CDA/SLF-S4

Rygiel czołowy
Front bolt
CDA/SLF-FB

Łącznik łokciowy 90°
90 deg elbow
CDA/SLF300-ELBOW-90

Łącznik łokciowy 110°
110 deg elbow
CDA/SLF300-ELBOW-110
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

241
37

C

CB B
Przekrój C-C
Section C-C

Przekrój B-B
Section B-B
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Ramię dolne z bazą mocujacą
Bottom arm with assembly base
CDA/DRM80-9123S

Trzpień górny
Top pivot
CDA/SLF-TP

Odbój
End stopper
CDA/SLF-ES

Baza mocująca
Base Ramię dolne

Bottom Arm
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

CDA/EC80SC
Zaślepka czołowa
End cap 

CDA/EC80S4-SC
Zaślepka z otworem
owalnym dla rygla
CDA/SLF-S4
End cap with slot
for bolt CDA/SLF-S4

CDA/EC80H-SC
Zaślepka z otworem
End cap with hole 
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Zamek z bazą mocujacą/Lock with assembly base CDA/DRM80-PL2

Wkładka patentowa L=62/Profile cylinder L=62 CDA/PM88-PL2

Wkładka patentowa z gałką L=62/Thumb turn key cylinder L=62 CDA/PM88-PL2

Ø6,
5

Ø16
,8

3

45

10
L

21
,8

25
,6

5,58,55

166

32,8

Ø16
,8

10

18
,5

26

L

32,8

10

117 24,5

53,3
Ø14,6



Centrum Dystrybucji Akcesoriów 15

System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Gniazdo przeciwkurzowe/Dust proof keeper 
CDA/9001WS

Szczotka/Bristle 
CDA/SLF-BRISTLE-1000

37
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Ø17,1

Ø38

3

Ø17,1

Samozamykacz podłogowy CDA/TD800 - zobacz okucia do struktur bezramowych - dział samozamykacze
Łożysko dolne CDA/PD15
Floor spring CDA/TD800  - see the chapter fittings for framless construction
Floor pivot CDA/PD15
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65

Maskownica na wkładkę stal nierdzewna satynowa
Cylinder protection stainless steel satin 
CDA/PM-ROSES-SSS
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