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Podkładka
Gasket

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,07 kg

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/FHA; supplied with CDA/FHA 
** na zamówienie; made to order

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/CSA-T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/CSA-T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość c/c pomiędzy

rotulami
Recommended c/c distance

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,05 kg

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/CSASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/CSA-T36/08

Dane techniczne/Technical Data

Rotula płaska (regulowana)

Flathead point stud (adjustable)

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/CSA

CDA/FHA

1

Rotula stożkowa (regulowana)

Countersunk point stud (adjustable)

* w zestawie z CDA/CSA; supplied with CDA/CSA 
** na zamówienie; made to order

Grubość szkła 
Glass Thickness

8, 10, 12 mm

Grubość szkła

Glass
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Grubość szkła 
Glass Thickness

8, 10, 12 mm

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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CDA/MC1 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/MC1 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/MC1-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,33 kg

CDA/MC1 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/MC1 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/MC1-FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

* w zestawie z CDA/MC1; supplied with CDA/MC1 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/MC1

2

Mocowanie punktowe Magtec ściana-szkło 
Magtec point fix connector wall to glass

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Ściana/Podłoga
Wall/Floor
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness
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Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 128, 10, 12

Podkładka Gasket
Szkło Glass

Dane techniczne/Technical Data

39
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

Szkło Glass

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
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Szkło Glass
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Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 128, 10, 12 
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CDA/MC2 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/MC2 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/MC2-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10 
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,45 kg

CDA/MC2 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/MC2 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/MC2-FHASSS 
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/MC2; supplied with CDA/MC2 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/MC2
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Mocowanie punktowe Magtec szkło-szkło 180o

Magtec point fix connector glass to glass 180  deg

Grubość podkładki
Gasket Thickness
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness
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Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 12 8, 10, 12 

CDA/MC3 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/MC3 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/MC3-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 m

Waga produktu Item  weight 0,39 kg

CDA/MC3 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/MC3 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/MC3-FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/MC3; supplied with CDA/MC3 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/MC3

4

Mocowanie punktowe Magtec szkło-szkło 90o

Magtec point fix connector glass to glass 90  deg
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness
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Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 12 8, 10, 12 

CDA/MC4 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/MC4 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/MC4-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,75 kg

CDA/MC4 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/MC4 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/MC4-FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/MC4; supplied with CDA/MC4 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/MC4
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Mocowanie punktowe Magtec szkło-szkło 90o zewnętrzne 
Magtec point fix connector glass to glass 90  deg external

8,
 1

0,
 1

2 

G
ru

b
o

ść
 p

o
d

kł
ad

ki
 G

as
ke

t 
T

hi
ck

ne
ss

16.5

45

12

67
99

45

12

79
.5

11
1.

5

3

4

O25

O
20

4

Podkładka Gasket
Szkło Glass



O
26

Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness
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Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

O
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pod słup szklany
Glass preparation 

for glass pillar

8, 10, 12 8, 10, 12 8, 10, 12 

CDA/MC6 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/MC4 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/MC6-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,76 kg

CDA/MC6 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/MC6 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/MC6-FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/MC6; supplied with CDA/MC6 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/MC6
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Podwójne mocowanie punktowe Magtec 
z panelem prostopadłym 
Double Magtec point fix connector 
with perpendicular panel

8, 10, 12 
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Grubość podkładki Gasket Thickness
3

4 MC1

50

70

M6

M8x50

58 (8 mm)
59 (10 mm)
60 (12 mm)

3

62

43
.5

O35

O19

O
35

O
25

Podkładka Gasket
Szkło Glass



O
26

Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass
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Gasket Thickness
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Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 128, 10, 12

CDA/MC2-4 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/MC2-4 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/MC2-4-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 1 kg

CDA/MC2-4 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/MC2-4 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/MC2-4-FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/MC2-4; supplied with CDA/MC2-4 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/MC2-4
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Mocowanie punktowe Magtec dla 4 paneli
Magtec point fix connector for 4 panels 
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CDA/MC5-4 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/MC5-4 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/MC5-4-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,96 kg

CDA/MC5-4 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/MC5-4 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/MC5-4-FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/MC5-4; supplied with CDA/MC5-4 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów
8

8, 10, 12 

Grubość podkładki 
Gasket Thickness

Mocowanie punktowe Magtec dla 4 paneli 90o

Magtec point fix connector for 4 panels 90 degCDA/MC5-4
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness
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Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 12 
8, 10, 12

Podkładka Gasket

Szkło Glass
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness
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Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 12 8, 10, 12 

CDA/PG1 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/PG1 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/PG1-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,33 kg

CDA/PG1 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/PG1 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/PG1-FHASSS 
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/PG1; supplied with CDA/PG1 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/PG1
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Mocowanie punktowe przegubowe 
Magtec ściana-szkło 
Magtec swivel point fix connector wall to glass

8, 10, 12

Grubość podkładki Gasket Thickness
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Wall Floor
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness
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Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 12 8, 10, 12 

CDA/PG2-41 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/PG2-41 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/PG2-41-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,34 kg

CDA/PG2-41 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/PG2-41 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/PG2-41-FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/PG2-41; supplied with CDA/PG2-41 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/PG2-41
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Grubość podkładki 
Gasket Thickness

Mocowanie punktowe przegubowe Magtec 
szkło-szkło 90o

Magtec swivel point fix connector glass to glass 90 deg
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Podkładka Gasket
Szkło Glass
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness
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3-0.2 mm

3-0.2 mm

T38

T37

1.5

3.5

5.5

T36

12 mm

10 mm

8 mm

Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 128, 10, 12 

CDA/PG2-93 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/PG2-93 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/PG2-93-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,46 kg

CDA/PG2-93 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/PG2-93 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/PG2-93-FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/PG2-93; supplied with CDA/PG2-93 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/PG2-93
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Mocowanie punktowe przegubowe Magtec 
szkło-szkło 180o

Magtec swivel point fix connector glass to glass 180 deg 
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Podkładka Gasket
Szkło Glass
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