
Zawiasy do Kabin Prysznicowych EMERY

Shower Hinges EMERY
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Zawias szkło-ściana 90o mocowanie boczne

Hinge glass to wall 90 deg side fixing
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CDA/GX990.1

CDA/GX990.1 OS
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Zawias szkło-ściana 90o

Hinge glass to wall 90 deg

Chrom połysk Polished chrome CDA/GX990.1PC
Chrom satyna Satin chrome CDA/GX990.1SC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Max. waga drzwi (na parę) Max. door weight (per pair) 45 kg

Max. szerokość drzwi Max. door width 750 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm

Waga produktu Item  weight 0,7 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Szkło
Glass 8-10
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Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Chrom połysk Polished chrome CDA/GX990.1OSPC
Chrom satyna Satin chrome CDA/GX990.1OSSC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Max. waga drzwi (na parę) Max. door weight (per pair) 45 kg

Max. szerokość drzwi Max. door width 750 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm

Waga produktu Item  weight 0,7 kg 

Dane techniczne/Technical Data
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Zawias szkło-szkło 135o

Hinge glass to glass 135 deg
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CDA/GX990.3
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Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Panel stały   
Fixed panel

Krawędź szkła 
Mitred edge

Panel stały   
Fixed panel

Panel drzwiowy
Door panel

Panel stały  
Fixed panel

Panel drzwiowy
Door panel

Panel drzwiowy
Door panel

Szkło
Glass

Szkło
Glass

Chrom połysk Polished chrome CDA/GX990.2PC
Chrom satyna Satin chrome CDA/GX990.2SC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Max. waga drzwi (na parę) Max. door weight (per pair) 45 kg

Max. szerokość drzwi Max. door width 750 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm

Waga produktu Item  weight 1,1 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Chrom połysk Polished chrome CDA/GX990.3PC
Chrom satyna Satin chrome  CDA/GX990.3SC
Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm

Max. waga drzwi (na parę) Max. door weight (per pair) 45 kg
Max. szerokość drzwi Max. door width 750 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm
Waga produktu Item  weight 1,0 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Panel stały  
Fixed panel

Panel drzwiowy
Door panel

Panel stały 
Fixed panel

Szkło
Glass

Panel drzwiowy
Door panel
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CDA/GX990.2 Zawias szkło-szkło 180o

Hinge glass to glass 180 deg
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Zawias szkło-podłoga 360o obrót wertykalny

Hinge glass to floor 360 deg vertically pivoted
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CDA/GX990.5
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Zawias szkło-szkło 90o

Hinge glass to glass 90 deg

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

CDA/GX990.4

Chrom połysk Polished chrome CDA/GX990.4PC
Chrom satyna Satin chrome CDA/GX990.4SC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Max. waga drzwi (na parę) Max. door weight (per pair) 45 kg

Max. szerokość drzwi Max. door width 750 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm

Waga produktu Item  weight 1,1 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Chrom połysk Polished chrome CDA/GX990.5PC
Chrom satyna Satin chrome CDA/GX990.5SC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Max. waga drzwi (na parę) Max. door weight (per pair) 45 kg

Max. szerokość drzwi Max. door width 750 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm

Waga produktu Item  weight 0,7 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Panel stały  
Fixed panel

Panel stały 
Fixed panel

Panel drzwiowy
Door panel

Panel drzwiowy
Door panel

Szkło
Glass

Szkło
Glass
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Centrum Dystrybucji Akcesoriów

TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY 
dla zawiasów EMERY SERIES GX990
100 000 cykli

ENDURANCE TEST 
for Hinges EMERY SERIES GX990
100 000 Cycles
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TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY dla zawiasów  
EMERY SERIES GX990 zainstalowanych na panelu:
- szerokość 900 mm - wysokość 1900 mm - grubość szkła 10 mm

100 000 cykli

ENDURANCE TEST for Hinges EMERY SERIES GX990
Instalted on glass panel
- width 900 mm - high 1900 mm - glass thickness 10mm

100 000 Cycles
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TEST W MGLE SOLNEJ
dla zawiasów EMERY SERIES GX900
Wykończenie powierzchniowe - chrom połysk

SALT SPRAY TEST for Hinge EMERY SERIES GX990
Finishing - bright chrome plated


